MITSUBISHI
ELECTRIC KATALOG KUENE SERIJE |

KLIMA UREDAIJI

KANALSKA IZVEDBA

DC INVERTER SERIJA

SEER/SCOP
(mm)

UCINAK (W) DIMENZIJE

HLABENJE GRIJANJE

ey oo oo s 200 7901 700 STANDARDNO UKLJUCENO
SUZ-M25VA (1400-3200) (1300-4200) (A7 A) 550/ 800/ 285 ] ] '
SEZ-M35DA S0 1200 oo 200990/ 700 - Au:cpmatsako prebacivanje
SUZ-M35VA (700-3900) (1100-5000) (A+/A+) 550 /800 /285 Nnacina rada '
SEZ-M50DA <000 so0o 2 20079901 700 - Automatsko zakretanje
SUZ-M50VA (1100-5600) (1500-7200) (A+ [ A+) 7147800/ 285 |opat|ca
SEZ-M60DA 6100 2400 33/36 20071190 /700 - Auto re$tart_ o
SUZ-MOVA (1600-6300) (1600-8000) (A7 A+) 880/ 840 /330 - Hladenje pri niskim
SEZ-M71DA 7100 8000 33756 200/1190/700 temperaturama

A A - 24 satni tajmer
SUZ-M71VA (2200-8100) (2000-10200) (A7 A) 880 /8407330 ]

- Samodijagnoza
- Heat Caulking fixing method

Uz uredaj je potrebno kupiti i PAR-33MAA ili PAC-YT52CRA-J (nisu uklju¢eni u cijenu). Vidi stranicu 17

2 3 IEH T
30

Max. visinska razlika [m] 12 12 30 30
Max. duzina instalacije [m] 20 20 30 30 30 R32
Promjer cijevi tekuée faze [mm] 6,35 6,35 6,35 6,35 9,52
Promjer cijevi plinovite faze [mm] 9,52 9,52 12,7 15,88 15,88
= -10°C~24C M25, = 10°C~24C M50, M60, \ Mogucnost spajanja
-10°C~ 46'C M35 15'C~46C M71 o\ na WiFi sucelje




